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Wir haben mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Spannbeton-Massivdecken






Ausschreibungstext-Beispiel

für Vollmontagedecken aus Spannbeton-Hohlplatten

(VSD- bzw. L-EPD-Decken)

Vorbemerkungen:

Zur Ausführung kommen werkseitig vorgefertigte Vollmontagedecken aus Spannbeton-Hohlplatten (Fabrikat MS) nach DIN 1045-1. Schalungsarbeiten, Unterstützungsarbeiten (bis auf ein Mitteljoch je Deckenfeld), Bewehrungsarbeiten entfallen nahezu im Einsatzbereich dieser Bauteile. Die Spannbeton-Hohlplatten werden einbaufertig einschließlich Bewehrung geliefert. Zur DIN-gerechten Lagerung ist ein Auflagerbett aus Mörtel oder Elastomer zu schaffen. Der Verguß der keilförmigen Fugen zwischen den einzelnen Platten hat in C20/25 mit 0-8 mm Körnung zu erfolgen, wobei die Fugen vor dem Vergießen einwandfrei vorzunässen sind. Für eine saubere, gleichmäßige Auflagerung der Platten ist bauseits Sorge zu tragen. Vor Aufnahme der Vergußarbeiten ist die Untersicht der Decke zu begutachten und erforderlichenfalls beim Vorhandensein von Unebenheiten zwischen einigen Platten, z. B. durch Unterjochung, ein Ausgleich herzustellen. Zusammen mit dem Verguß der Fugen wird ringsumlaufend um die einzelnen Deckenfelder ein Ringanker in Form einer 6 bis 10 cm verbreiterten Fuge hergestellt. In diesem Ringanker sind mindestens zwei Eisen d=14 mm einzulegen. Die frisch vergossene Decke ist so lange von Belastungen freizuhalten, bis der Vergußbeton abgebunden und eine einwandfreie Verbindung zum Fertigteil sichergestellt ist. Untere Fugen mit plastischem Fugenmaterial laut Herstellerangaben ausfüllen.

Pos. 1)
Vollmontagedecke aus Spannbeton-Hohlplatten, mit eingebauter Bewehrung, 

Fabrikat MS, nach DIN 1045-1, frei Baustelle ........................................... liefern:


1.1
Decke über:



.......................... -Geschoß

Feuerwiderstandsklasse:

 FORMCHECKBOX 
 F 30

 FORMCHECKBOX 
 F 90



Expositionsklasse:


 FORMCHECKBOX 
 XC1

 FORMCHECKBOX 
 XC 2
 FORMCHECKBOX 
 XC3



Max. Stützweite:


.......................... cm



Verkehrslast:



.......................... kN/m²



Ständige Last (außer Eigengew.)
.......................... kN/m²



Plattenstärke:



.......................... cm



Plattenbreite:



 FORMCHECKBOX 
 1,20 m
 FORMCHECKBOX 
 0,60 m



Plattentyp:



..........................


........... m²

                      x ....................... €/m²
= ................


1.2
Decke über:



.......................... -Geschoß

Feuerwiderstandsklasse:

 FORMCHECKBOX 
 F 30

 FORMCHECKBOX 
 F 90



Expositionsklasse:


 FORMCHECKBOX 
 XC1

 FORMCHECKBOX 
 XC 2
 FORMCHECKBOX 
 XC3



Max. Stützweite:


.......................... cm



Verkehrslast:



.......................... kN/m²



Ständige Last (außer Eigengew.)
.......................... kN/m²



Plattenstärke:



.......................... cm



Plattenbreite:



 FORMCHECKBOX 
 1,20 m
 FORMCHECKBOX 
 0,60 m



Plattentyp:



..........................



........... m²

                      x ....................... €/m²
= ................


1.3
Decke über:



.......................... -Geschoß

Feuerwiderstandsklasse:

 FORMCHECKBOX 
 F 30

 FORMCHECKBOX 
 F 90



Expositionsklasse:


 FORMCHECKBOX 
 XC1

 FORMCHECKBOX 
 XC 2
 FORMCHECKBOX 
 XC3



Max. Stützweite:


.......................... cm



Verkehrslast:



.......................... kN/m²



Ständige Last (außer Eigengew.)
.......................... kN/m²



Plattenstärke:



.......................... cm



Plattenbreite:



 FORMCHECKBOX 
 1,20 m
 FORMCHECKBOX 
 0,60 m



Plattentyp:



..........................



........... m²

                      x ....................... €/m²
= ................


1.4
Decke über:



.......................... -Geschoß

Feuerwiderstandsklasse:

 FORMCHECKBOX 
 F 30

 FORMCHECKBOX 
 F 90



Expositionsklasse:


 FORMCHECKBOX 
 XC1

 FORMCHECKBOX 
 XC 2
 FORMCHECKBOX 
 XC3



Max. Stützweite:


.......................... cm



Verkehrslast:



.......................... kN/m²



Ständige Last (außer Eigengew.)
.......................... kN/m²



Plattenstärke:



.......................... cm



Plattenbreite:



 FORMCHECKBOX 
 1,20 m
 FORMCHECKBOX 
 0,60 m



Plattentyp:



..........................



........... m²

                      x ....................... €/m²
= ................

Pos. 2)
Aussparungen (vom Hersteller einbauen lassen), inkl. unterseitiges Abschalen


( max. 40 x 40 cm je Platte). Bei Aussparungen, die aus mehreren Platten zusam-

mengesetzt werden, wird jede Aussparung in der Einzelplatte in Rechenansatz 

gebracht) :



........... Stück

                      x ....................... €/Stück
= ................

Pos. 3)
Vergußtaschen (vom Hersteller einbauen lassen), inkl. Einbau der Bewehrung



........... Stück

                      x ....................... €/Stück
= ................

Pos. 4)
Schrägschnitte (maximal 45°) 



........... m

                      x ....................... €/m

= ................

Pos. 5)
Wechseleisen für große Deckenöffnungen – grundiert liefern, und in Verbindung 

mit Pos.11) einbauen (eventuelle Verkleidung für F90 erfolgt bauseits):


........ Stück ............... m lang


x ....................... €/lfdm
= ................

........ Stück ............... m lang


x ....................... €/lfdm
= ................

........ Stück ............... m lang


x ....................... €/lfdm
= ................
Pos. 6)
unterseitige Ausklinkungen der Deckenplatten ( max. 15 mm bei F30 und nur für F30 möglich) 
für Wechseleisen oder Stahlträger:


........ Stück ............... m lang


x ....................... €/lfdm
= ................

........ Stück ............... m lang


x ....................... €/lfdm
= ................

........ Stück ............... m lang


x ....................... €/lfdm
= ................
Pos. 7)
Auskratzungen der Deckenplatten (z. B. bei in Stahlträger eingeschobene Decken-

platten zum richtigen Vergießen der Ringankerbereiche):



............. m lang


x ....................... €/lfdm
= ................
Pos. 8)
Wasserablauflöcher an den Kopfseiten der Deckenplatten inkl. Freihalten während 

der Rohbauphase und späterem Schließen ( Abrechnung erfolgt über die Deckenfläche):



........... m²

                      x ....................... €/m²
= ................

Pos. 9)
Hohlkammerverschlußkappen liefern und einbauen ( nur bei EPD-Platten, 

je volle Platte 10 Stück):



........ Stück                                      x ....................... €/Stück
= ................
Pos. 10)Liefern und einbauen von MS-Elastomer-Auflagerstreifen 
            (nur an den Kopfseiten der Platten, bei d= 12-20 cm 50 x 5 mm mit 60 % Shore, bei d= 25 – 35 
            cm 70 x 5 mm mit 60 % Shore, bei allen biegeweichen Auflagersituationen 100 x 10 mm mit 60 
            % Shore)


........... m

                      x ....................... €/m

= ................

Pos. 11)Vollmontagedecke gem. Pos. 1) entsprechend den Vorschriften des Herstellers 

fachgerecht mit eigenem Kran abladen, evtl. zwischenlagern, auf waagerech-

tem Auflager verlegen ( DIN-gerechtes Auflager vorher herstellen, Mörtelbett oder 

MS-Elastomer-Auflagerstreifen):


........... m²

                      x ....................... €/m²
= ................

Pos. 12)Vollmontagedecke gem. Pos. 11) für Ringanker- und Fugenverguß einschalen bzw. 

abmauern, Deckenunterseite ausrichten, Mittenunterjochung als Sicherung einbauen, 

Ringanker und Fugen nach Säuberung und Vornässen mit C20/25, 0-8 Körnung,  

vergießen. (Die Baustahleinlage für Ringanker etc. wird gesondert vergütet):



........... m²

                      x ....................... €/m²
= ................

Zu vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.
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